
EASY 
SAUMAHIEKKA

Ihanteellinen saumamateriaali patioille, 
kävelyteille ja ajoväylille, joissa halutaan 
joustava, sidottu ja rikkaruohoista vapaa sauma.

Kova, joustava sauma

Pakkasen kestävä

Kevyeämmälle liikenteelle

Läpäisevä

Rikkakasveista vapaa



Tekniset tiedot

Sauman leveys  
1-10 mm

Sauman 
syvyys

Saumaushiekan 
paksuuden on oltava 
yhtä suuri kuin kiven 

korkeus, mutta 
vähintään 30 mm.

Kiinteä sauma
Polymeerisidottu 

saumahiekka.
Tiheys: 1,51 g/cm³

Toiminnallisuus
Läpäisevä kiinteä ja 

joustava sauma. Sideaine
aktivoituu vedellä ja 
muodostaa rikkaka-
svivapaan sauman

Kovettuminen
Kovettumisaika 

materiaalille on 1-3 päivää 
riippuen lämpötilasta 

ja pohjan laadusta.

Ohjeellinen kulutus
50 mm sauman syvyys

Kiven koko Sauman leveys
2 mm

Sauman leveys
6 mm

Sauman leveys
10 mm

21 x 14 cm
30 x 30 cm
40 x 40 cm
60 x 60 cm

1,80 kg/m2

1,01 kg/m2

0,76 kg/m2

0,50 kg/m2

 5,39 kg/m2

 3,02 kg/m2

 2,27 kg/m2

1,51 kg/m2

8,99 kg/m2

5,03 kg/m2

3,78 kg/m2

2,52 kg/m2

Liitokset
Liitos EASY saumahiekalla 
on tehtävä kuivalla säällä 

ja 5°C ja 25°C välillä. 
Lämpötilojen tulee pysyä 

annetuissa arvoissa 
vuorokauden ympäri. 

Sovellukset
Terassit, kulkuväylät

ja pihatiet

Säilyvyys
Säilytys enintään 2 vuotta 
kuivana avaamattomassa 

pakkauksessa.

Värit Hiekka

HarmaaMusta



Ohjeet

Aloita aina pienellä alueella, jotta näet, 
miten kivetys reagoi saumaan.

Alustan rakenteen on oltava läpäisevä ja 
mitoitettu haluttua käyttötarkoitusta 

varten nykyisten vaatimusten mukaisesti.

Pinnan on oltava vähintään 1 % kalteva, 
jotta vesi pääsee valumaan pois.

KKivetystä kunnostettaessa sen on oltava 
täysin vapaa rikkakasveistä ja vanhasta 

sauma-aineesta. Varmista, että alusta ja kuiva 
ja puhdas EASY-saumaushiekan sauman 

syvyyden on oltava seuraava yhtä suuri kuin 
kiven korkeus, mutta vähintään 30 mm.

Varmista, että sinulla on riittävästi aikaa alueen 
viimeistelyyn samana päivänä, jotta kastelu ja 

sade eivät vahingossa aktivoi sideainetta.

Ravista pussia hyvin, jotta saat tasaisen 
seoksen. (sekoita ämpärissä, jos haluat).

Lakaise EASY-saumaushiekka viistoon 
saumoihin pehmeällä harjalla, 

kunnes ne täyttyvät.

Tiivistä saumat esim. täryttämällä. Täytä 
saumat muutaman millimetrin päähän. kiven 

yläreunasta. Kivet, joissa on viistetyt reunat, 
täytä vain kiven viisteen alareunaan asti. Pinta 

harjataan puhtaaksi pehmeällä harjalla. 
Välttääksesi kivien pinnan tahriintumista, 

puhalla pöly pois kivistä esimerkiksi 
lehtipuhaltimella.

Aktivoi sideaine kastelemalla päällystettä. 
Kastele alaspäin käyttämällä suuttimen 

suihkutoimintoa. Kastele, kunnes sauma on 
täysin kastunut. Viimeistele pieni alue 

kerrallaan.

Käytä EASY:a vain yli 5°C lämpötiloissa.  

Huomioi yö ja maaperän lämpötilaan.

Jos saumaushiekkaa ei ole tiivistetty 
saumaan ja riittävästi kasteltu, haluttua 
lujuutta ja rikkaruohotonta vaikutusta 

ei saavuteta.

ENNEN SAUMAUSTA

SAUMAUKSEN AIKANA



Alueen puhdistamatta jättäminen ennen 
kastelua voi jättää laastijäämiä tai aiheuttaa 
pinnan värjäytymistä. Jos vahinko tapahtuu, 
se voidaan poistaa vedellä ja jäykällä harjalla.

Alueella voidaan kävellä, kun pinta on kuiva 
ja kestää kevyttä liikennettä noin 3 päivän 

kuluttua (kuivalla säällä noin). 20°C 
lämpötilassa ja keskimääräisellä 
pohjakerroksella). Alhaisemmat l

ämpötilat pidentävät kovettumisaikaa.

Ohjeet

Rikkaruohottoman vaikutuksen 
säilyttämiseksi saumat on aina täytettävä. 
Korjaukset tehdään helposti poistamalla 

jäljellä oleva saumamateriaali korjattavasta 
kohdasta ja asentamalla EASY 

tavalliseen tapaan.

Katso video-opas 
EASY-saumaushie-

kan 

SAUMAUKSEN JÄLKEEN

Kokeile 
materiaalilaskuria

Löydä inspiraatiota 
usein kysytyistä 

kysymyksistä
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